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Materiali e componenti

Classificazione dei materiali usati nelle costruzioni elettriche

Proprietà meccaniche ed elettriche

Materiali conduttori: il rame e l’alluminio

Materiali isolanti

Proprietà dielettriche

Classificazione degli isolanti

Componenti passivi

I resistori

Codice dei colori

Resistori a impasto, a filo e a strato

I condensatori

Condensatori a strato, avvolti, polarizzati e non polarizzati, elettrolitici, ceramici

Gli induttori

Materiali semiconduttori

Semiconduttori polarizzati

Semiconduttori drogati

Giunzione pn

Diodo a giunzione

Rappresentazione grafica dei componenti ed apparati elettrici ed elettronici

Schemi elettrici, topografici e a blocchi

Prototipazione e circuiti stampati

Componenti e circuiti digitali

Grandezze analogiche e digitali

Porte logiche

Mappe di Karnaugh
Laboratorio

L’amperometro.

Il Voltmetro.

L’ohmmetro.

Misure di tensione , corrente e  resistenza.

Il Multimetro utilizzato per misure su tutte le grandezze fondamentali (Volt) (Ampere) (Ohm).

Letture di resistenze tramite codice dei colori e verifica con ohmmetro.

Verifica della legge di Ohm.

Lettura dello schema di un impianto elettrico.

L’impianto di illuminazione per lampada comandata da un punto, studio dello schema, esecuzione pratica, collaudi e ricerca guasti.

L’impianto di lampada comandata da 2 punti, studio dello schema, esecuzione pratica, collaudi e ricerca guasti.

L’impianto di lampada comandata da 3 punti con invertitore, studio dello schema, esecuzione pratica, collaudi e ricerca guasti.

Il relè interruttore: funzionamento, collegamento, utilizzo.

L’impianto di lampada con relè interruttore comandato da 2, 3 e 4 punti.

Il relè temporizzatore con contatti ritardati all’eccitazione utilizzo e prove di funzionamento
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